Thermotec NOVA  [ESIREBEL

CALDERAS DE PELLETS DE 4,5 a 116,0 kW

- Potencia de 8,7 kW a 116 kW en cascada
- Ahorro de espacio

- Facilidad y rapidez de montaje

- Limpieza total automatica

- Muy bajo mantenimiento

- Conexién a internet Energieklasse

++
- Sencillez de manejo
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- Rendimiento superior al 95 %
- Regulacion permanente de potencia

- Funcionamiento redundante en cascada

que garantiza un servicio ininterrumpido

- Alimentacion por sinfin o neumatica
- Muy bajas emisiones - sonda Lambda

- 125 anos de experiencia de STREBEL

Strebelwerk GmbH
A-2700 Wiener Neustadt
OSTERREICH



Caldera de pellets STREBEL Datos tecnicos

thermotec NOVA 4,5 kW a 116 kW IR e kW

4,5-14,9 kW 8,7-29,0 kW

Extremadamente compactay % 95,2 95,3
versatil Contenido de agua litros 33 42
Peque;ady ligera,l la thelrmotedc NOVA edsté s e

. ‘< limit .
concebida para el mas limitado cuarto de Ancho - _ o
calderas. Su reducido peso facilita el
emplazamiento e instalacién. Fondo mm 830 830
Elalimentador articulado de serie y la Alto mm 1020 1020
pA05|lb|l|da-d de ser ah'r/nentada mec#ante " e 240
sinfin flexible o succion hacen de ésta
una de las calderas mas versatiles del Ida / Retorno pulg. 5/4 5/4
mercado y que su montaje sea uno de los  EBIELELREIIe ENG[ReE = mm 130 130

mas rapidos y comodos.

Max. presion de trabajo bar 3 3

bi ) 600x830x1020 . Max. temperatura de impulsion °C 90 90
imensiones: X X mm
Conexion eléctrica 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Reservado el derecho de introducir modificaciones y correcciones de datos erréneos o fallos de impresion

Pantalla tactily
conexion a internet

rasaon
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Caldera

Combustion precisa

La regulacion de la combustion se basa en el
contenido residual de oxigeno (regulacion Lambda).
Una fotocélula vigila el quemador y la adecuada
alimentacion del material. La limpieza del quemadory
de la salida de humos, asi como el aporte de pellets,
son gestionados de modo automatico. De serie
incorpora ademas la regulacion meteoroldgica del
circuito de calefaccion.

Alimentacidn por aspiracién o por tornillo sinfin

191637
* 18.05.2015

ACS 1
Temp ACS prevista (8000 °C
Temp ACS sctusl [ 530 °C

Intercambiador tubular con limpieza
automatica de turbuladores

Centralita con microprocesador
Ventilador de gases

Periodos disponibles
Sonda lambda 3 partic g [0700 ] nasts: (2300

Plato del quemador 1 i
con parrilla giratoria E:tl;ntlia::rta & pestr o [0700 | nasts: (2500 ]

Silo de pellets

Bandeja de Experiencia de mas de 100 aiios

ceniza

Sinfin
flexible

STREBEL es un fabricante de calderas de biomasa
con muchos afos de experiencia y méaxima solvencia
en control de la combustién de maderay disefio de los

Rentabilidad econémica y maxima proteccién medioambiental

El analisis de costes econdmicos y medioambientales entre diversos
combustibles simplifica la decision. Comparativamente con los combustibles
fosiles, los pellets de madera son siempre mas econémicos. La variedad de
fabricantes de pellets hacen independiente al consumidor cuando se trata de
decidir la compra. La adquisicion de los equipos recibe frecuentemente ayudas
de las administraciones estatales, autonomicas y locales.

El balance energético y medioambiental personal puede mejorarse incluso si
se acompafa el equipo de una instalacion solar bien dimensionada.

La thermotec NOVA maximiza el respeto por el medio ambiente y su proteccion.
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STREBEL
125 ANOS EABRICANDO
CALDERAS DE BIOMASA

sistemas de alimentacion. La marca fue fundada en
el afio 1893 y desde entonces ha sido lider en el sector.

Extremo rigor en el limite de emisiones

Las normas que marcan la pauta de STREBEL
aseguran el cumplimiento de los limites austriacos
de los valores de emisiones. La investigacion propia
de la empresa garantiza que sea competente en
calefacciones de pellets y en la implementacion

de la técnica mas moderna.

Strebelwerk GmbH
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