Instrucciones de servicio
para el usuario

turbotec lambda control 20-70 kW

STREBEL

Tipos TT 20-30, 40S-70 Tipos TT40a60L

thermaytrom [£] STREBEL BELENUSHA i%

ENERXIA DA NATUREZA
1de 14



2de 14



indice del contenido

Madera como combustible
Centralita de puesta en marcha

Estimada Sefiora,
estimado Sefior,

La turbotec lambdacontrol es el
resultado de una experiencia
tecnolégica de muchos afios de
thermostrom. Es un producto
ampliamente desarrollado, que no
puede ser comparado ni medido
segln las pautas de la combustién de
lefia en chimeneas o calderas de
generaciones anteriores.

Por favor, por ello lea con atencién las
indicaciones y observe las
advertencias de uso.

Por favor, en caso de que no entienda
la indicaciones o se produzcan
alteraciones, acuda a su instalador de
calefaccion. Se sobreentiende que
también nosotros nos encontramos a
su disposicién en todo momento. Le
deseamos que el funcionamiento de
su instalacién de calefaccién
responda a sus expectativas y
esperamos que llegue a contarse
entre los muchos clientes satisfechos
de thermostrom.

Con afectuosos saludos,
thermostrom
Energietechnik Gesellschaft mbH
A-4400 Steyr - Dietachdorf,
Ennser Stralle 91
e-mail: thermostrom@strebel.at

BELENUS-NATUR
Agustin Fdez. Oujo 15D Baixo
15960 Riveira - A Corufia
F: +34 981835669 - M: +34 615351549
e-mail: belenus_xluis@yahoo.de
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Madera como combustible

La caldera de calefaccién turbotec
lambda control esta concebida para
emplear como combustible madera
(en estado natural, es decir sin
pinturas, lacados o impregnados)
hasta una longitud maxima de 50 cm;
o hasta 100 cm en los tipos 50L y 60L.
Al elegir el combustible hay que tener
en cuenta que el poder calorifico de la
madera es inversamente proporcional
al contenido de agua.

Para un sencillo calculo de los costes,
se puede considerar que 1 kg de
madera con un 20 % de contenido de
agua, tomando cualquier clase de
madera, tiene aproximadamente un
poder calorifico de de 4 kWh
(aproximadamente 3500 kcal)

Con el aumento de la humedad cae el
poder calorifico. La quema de madera
con gran contenido de agua conduce
ademas a la disminucién del
rendimiento. Por favor, observe las
siguientes indicaciones:

Tabla de correccién para la potenciay
la duracién de la combustién de
madera de buena calidad (haya, roble,
frutales) y madera de peor calidad
(entre otras todas las maderas muy
resinosas)

w % k segln calidad
buena mala
5 1,10 1,10
10 1,05 1,05
20 1,00 0,90
25 0,95 0,85
30 0,85 0,80
40 0,75 0,70
50 0,65 0,60
60 0,55 0,50

w = contenido de agua madera en %
k = factor de correccién

Poder calorifico x factor corrector k=
Poder calorifico corregido

Ejemplo de cdlculo: Madera 50 % w:
4 kWh x 0,65 = 2,6 kWh

La relacion entre el contenido de
agua, el tiempo de almacenamiento y
el lugar de almacenamiento de la lefia
se aprecia en la siguiente tabla.

Tiempo Ubicacién
almacenado | intemperie cubierto
meses humedad en %

3 44 36

9 26 23

18 17 15

24 16 14

30 15 13
Observe:

- La lefa debe ser almacenada al
menos 18 meses.

- Es imprescindible hendir la lefia
(cantos maximos de 15 cm).

- Vigas y tablones residuales deben
ser considerados particularmente y
deben der hendidos.

Centralita de puesta en marcha
Tras la conexién del interruptor
principal lateral de la caldera, se
activa la alimentacién de corriente a
la centralita y se produce
automaticamente una
autocomprobacion. Al finalizar esta
autocomprobacion, la centralita se
encuentra lista para su
funcionamiento. En la pantalla
aparecen alternativamente el estado
de funcionamiento y la temperatura
de la caldera. En caso de que
aparezca reflejado un error tras la
conexion, éste debe ser remediado
(una informacion detallada al
respecto se encuentra en
“Identificacién y correccién de
fallos”).

El interruptor principal de la
caldera deberia, por defecto, estar
siempre conectado; de lo contrario
no podrian activarse las funciones
de supervisién y proteccién.

La centralita pasa automaticamente al
modo de espera tras la finalizacién de
la combustién (funcién de ahorro de
corriente).



Elementos indicadores y de control

LambdaContro| 2 ggg=

1 Indicador “Caldera ACTIVA”
2 Indicador “Recargar”

3 Indicador “Interrupcién grave”

4 Indicador “Interrupcién leve-Informacion”

5 Pantalla, ofrece informacién sobre las temperaturas y

estados del sistema.

Indicador “Caldera ACTIVA”

Se ilumina si transcurre la
combustién tras pulsar la tecla “Mas”
o si arranca automaticamente al
alcanzar cierta temperatura los gases
de salida.

Se apaga si finaliza la combustién al
pulsar la tecla “Menos” o
automaticamente porque se ha
consumido el material quemado.

Indicador “Recargar”

Se ilumina si la produccién de calor
fue desconectada y las necesidades
de calor de la instalacién exigen o
posibilitan una nueva carga.
Parpadea durante la funcién
“Recarga”.

Se apaga al ser activada la produccién
de calor o si la funcién “Recarga” fue
cancelada.
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6 Tecla “ Mas” navegacién menu, aumento de valores.
7 Tecla “ Menos” navegaciéon mend, reduccién de valores.
8 Tecla “Seleccién mend y confirmacién de valores”

9 Con caldera activa “Recarga o apagado de la caldera”.
Con caldera inactiva “Apertura de puerta para encendido”.

10 Botén de rearmado del limitador de temperatura de
seguridad (STB)

Indicador “Interrupcién grave” Indicador de informacién

Se ilumina si sobrevienen Conectado en el modo de
interrupciones que no permiten la funcionamiento Tecla “ Produccién de
continuidad o el arranque del proceso calor en MARCHA / Mas” o en el modo
de produccion de calor. de funcicnamiento “Produccién de
Parpadea si tienen lugar calor PARO / Menos” tras haber
interrupciones que permiten la pulsado la correspondiente tecla.
continuidad o el arranque del proceso Desconectado en el modo de

de produccion de calor (gestién funcionamiento “Produccién de calor
automatica mediante un programa PARO / Menos” y tras haber
alternativo hasta que anula las transcurrido un tiempo de 15
interrupciones). minutos.

Se apaga si las interrupciones han

sido canceladas y confirmadas. Tecla “Mas”

Capa de funcién 1:
Al pulsar la tecla se activa el modo de

funcionamiento “Caldera ACTIVA”
Capa de funcién 2:

Al pulsar la tecla se pueden
seleccionar las funciones o efectuar
cambios en las configuraciones.




Configuraciones de la centralita por el usuario

Calentamiento

Tecla “Menos”

Capa de funcién 1: Al pulsar la tecla
se activa el modo “Produccién de
calor PARQ" o se suprime

anticipadamente la funcién “Recarga”.

Capa de funcién 2:

Al pulsar la tecla se pueden
seleccionar las funciones o efectuar
cambios en las configuraciones.

Tecla “Seleccién mena y
confirmacién de valores”

Al pulsar la tecla se avanza por el
menu de seleccién y se pasa a la capa
de funcién 2.

Al volver a pulsar se confirma la
funcién seleccionada o las
configuraciones modificadas.

Tecla “Recargar”

Al pulsar la tecla se pone en marcha
el ventilador de extraccién a gran
velocidad y tras 15 segundos se libera
el cierre electromagnético durante 10
segundos. Tras 10 minutos se cancela
automaticamente la funcion
“Recarga”.

Botén de rearmado del limitador
de temperatura de seguridad (STB)
En caso de que se haya activado el
STB debido a un incremento de
temperatura y ya haya bajado de
nuevo hasta alcanzar una
temperatura aproximada de 80 °C, se
debe pulsar el botén de rearmado y
confirmar las interrupciones.
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Configuraciones de la centralita
por el usuario

Configuracién de la temperatura de
la caldera

Tras la primera puesta en marcha de
la centralita y las configuraciones
correctas del sistema llevadas a cabo
por un especialista, aparece en el
indicador de texto

Produccién de calor
PARO

Al pulsar la tecla “Seleccién mendy
confirmacién de valores” se avanza
por el mend de seleccién y en el
indicador aparece

+ —
<

SELECCCION
NFORMACIONES

2t

Al pulsar la techa “Mas” se selecciona
“CONFIGURACION"” del punto del
mend. En el indicador de texto
aparece

SELECCCION
CONFIGURACION

+_
<

Al pulsar la tecla “Seleccién mendy
confirmacién de valores” se confirma
el punto seleccionado en el mend. En
el indicador de text aparece

+ —
<

T. tedrica caldera
TK S [°C] ##

Lt

Al pulsar la tecla “Mas” o “Menos”
puede ser cambiado el valor.
Intervalo seleccionable: 70 - 85 °C
Con la modificacién de la temperatura
tedrica de la caldera, se cambia
también el comportamiento del
acumulador de inercia. El valor sélo
debe ser cambiado tras haberlo
consultado con su instalador.

Al pulsar la tecla “Seleccién mendy
confirmacion de valores” se graba el
valor modificado.

Al pulsar la tecla “Seleccién mendy
confirmacion de valores” de nuevo, se
retorna al indicador de texto tras el
siguiente punto del menu

Produccién de calor
PARO

Calentamiento

Calentamiento con la instalacién
fria

En la primera puesta en marcha o tras
un largo periodo en reposo, debe ser
observado lo siguiente:

Una chimenea “fria” no tiene o tiene
demasiado poco tiro, asi que en este
caso se produce una mala salida de
gases. El calientamiento se facilita si
se calienta la chimenea con papel
empleando la puerta de limpieza.

Comportamiento en marcha de la
caldera

El comportamiento en marcha de la
caldera en actuacién conjunta con el
sistema hidraulico en el arranque en
frio debe ser especialmente tenido en
consideracién. De tal modo debe:

- calentar primeramente la caldera su
contenido de agua, incluso la masa de
su material.

- calentar el contenido de agua del
sistema de calefaccion (conductos
tubulares, radiadores, masa de los
suelos).

Sélo si se ha completado este proceso
previo de calentamiento, puede ser
emitido calor a las estancias. Este
proceso tener una duracién variable,
dependiendo del contenido de agua
del sistema de calefaccion; ello
significa que, en funcién de este
retraso, quizas sea necesario arrancar
la caldera con anticipacién.

Durante este tiempo de
calentamiento, la caldera entrega su
potencia completa, potencia nominal.
La centralita lambda control gestiona
la combustién de tal modo, que la
potencia producida se corresponde
de hecho con la potencia demandada
por el sistema de calefaccién.

Valores orientativos para el
calentamiento en minutos ante un
incremento de temperatura de la
caldera desde 20 °C hasta 70 °C,
figuran en la tabla siguiente:



Recarga

Tipo de Potencia | Tiempo
caldera nominal de

kW calenta-

miento *

minutos
Turbotec 20 20 40
Turbotec 25 25 35
Turbotec 30 30 30
Turbotec 40 40 25
Turbotec 40 S 40 40
Turbotec 50 50 35
Turbotec 60 60 30
Turbotec 60 L 60 35
Turbotec 70 70 25
Turbotec 75 L 75 35

(*) El tiempo de calentamiento en
minutos debe entenderse como valor
orientativo (dependiendo de la
potencia nominal de la caldera, 86 %
de rendimiento y valvula de retorno
proporcionalmente abierta a 55 °C).

Condiciones para ello son:

- calefactado correcto segun las
instrucciones de uso

- lefios secados al aire (2 afios de
almacenamiento w= 20 % con poder
calorifico aproximado de 4 kWh/kg

Para el arranque de la caldera hay
que atenerse a lo siguiente:

- Pulsar la tecla “Recarga” y en el
indicador de texto aparece

NO ABRIR!
Espere por favor!

- El ventilador de aspiracién gira a
gran velocidad y el indicador
“Recarga” parpadea.

- Tras 15 segundos se libera la
apertura de la puerta in en el
indicador de texto aparece

ATENCION
ABRIR LENTAMENTE!

La puerta de carga 1 (frontal, centro)
puede ser abierta.

iLa puerta de carga 2 (frontal
superior), la tapa de arriba (50 L - 60
L)y la puerta de la ceniza
permanecen cerradas!

- La puerta interior se abre con el
gancho de servicio

- Pulsando la tecla “Menos” se
desconecta el ventilador de
aspiracion, colocar 2 o 3 lefios,
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cubrir con finos trozos de lefios
combustibles, depositar papel y
carton y encender desde arriba.

- Pulsando la tecla “Recarga” arranca
de nuevo el ventilador de aspiracion,
el indicador “Recarga” parpadea
durante 10 minutos.

- Cerrar la puerta interior, la puerta
de carga se mantiene abierta.

- Esperar hasta que la centralita se
conecta automaticamente en modo
de funcionamiento “Produccién de
calor MARCHA"; en el indicador de
texto aparece

Generador de calor
MARCHA

y el indicador “Caldera ACTIVA” se
ilumina

- Abrir la puerta interior

- Colocar lefia el la direccion
longitudinal de la caldera, de modo
paralelo (ni en cruz ni
transversalmente)

- Cerrar la puerta interior y la de
carga. Si es necesario cargar lefia por
la puerta superior o por la tapa de
arriba (tipos 50 Ly 60 L). Pulsar la
tecla “Recarga” tras 15 segundos.

- Abrir la puerta de carga 2 y la puerta
interior o la tapa de carga de arriba;
entonces se puede cargar de lefia
hasta el tope.

-Cerrar la puerta superior y la interior
o la tapa de carga de arriba.

Advertencia importante:

Si durante el arranque se superan los
300 °C en los gases de salida, existe
peligro se sobrecalentamiento.

En el indicador de texto aparece

Temperatura de gases
demasiado alta [°C] ##

Y el indicador “Interrupcién grave”
parpadea.

iFinalice inmediatamente la recarga!
Con el material consumido se conecta
la centralita automaticamente en
modo “Generador de calor PARO" y el
indicador “Caldera ACTIVA” se apaga.

Recarga

Basicamente sélo se debe recargar
cuando la madera se ha consumido
completamente, se necesita calor y el
indicador “Recarga” se ilumina.

- Tirar de la empufiadura de la
trampilla de evacuacion de gases y
deslazarla

- Pulsar la tecla “Recarga” y el
indicador de texto muestra

NO ABRIR!
Espere por favor!

- El ventilador de aspiracién gira a
gran velocidad y el indicador
“Recarga” parpadea durante 10
minutos.

- Tras 15 segundos se libera la
apertura de la puertay en el
indicador de texto aparece

ATENCION
ABRIR LENTAMENTE!

La puerta de carga 1 (frontal, centro)
puede ser abierta.

iLa puerta de carga 2 (frontal
superior), la tapa de arriba (50 L - 60
L)y la puerta de la ceniza
permanecen cerradas!

- La puerta interior se abre con el
gancho de servicio

- Atizar la cama de brasas para evitar
la formacién de oquedades

- Colocar lefia el la direccion
longitudinal de la caldera, de modo
paralelo (ni en cruz ni
transversalmente)

- Cerrar la puerta interior y la de
carga 1.

- Si es necesario cargar lefia por la
puerta superior 2 o por la tapa de
arriba (tipos 50 Ly 60 L). Pulsar la
tecla “Recarga”, tras 15 segundos
abrir la puerta de carga 2 y la puerta
interior o la tapa de carga de arriba.
- Entonces se puede cargar de lefia
hasta el tope.

- Esperar hasta que la centralita se
conecta automaticamente en modo
"Produccién de calor MARCHA”, en el
indicador de texto aparece

Produccién de calor
MARCHA

y el indicador “Caldera ACTIVA” se
ilumina.

- Cerrar la puerta interior y la puerta
de carga 2

- Retroceder la empuiaduray
cerrar la trampilla de salida de
gases



Funciones adicionales en la centralita

Advertencia importante:

Si durante el arranque se superan los
300 °C en los gases de salida, existe
peligro se sobrecalentamiento.

En el indicador de texto aparece

Temperatura de gases
demasiado alta [°C] ##

Y el indicador “Interrupcién grave”
parpadea.

iFinalice inmediatamente la recarga!

- Cerrar la puerta interior y la puerta
de carga

- Empujar la empuiiadura de la
trampilla de salida de gases y
cerrarla

Funciones adicionales en la
centralita

Al pulsar la techa “Seleccién menud y
confirmacion de valores” se avanza en
el menu de seleccién y en el indicador
aparece

+_
<

SELECCCION
INFORMACIONES

o

Pulsando la tecla “Mas” o “Menos” se
puede seleccionar el apartado
deseado del mend.

Si no se pulsa ninguna tecla en un
periodo superior a 30 segundos, se
abandona automaticamente el menu
de seleccién.

Informaciones
Al seleccionar y confirmar el apartado
del menu

+_
<

SELECCCION
INFORMACIONES

se llama al menu de informacién y en

el indicador de texto aparece
INFORMACIONES + -
FINAL <~

o

Al pulsar la tecla “Mas” o “Menos”
pueden ser mostradas las siguientes
informaciones:
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Programa de centralita

Muestra de los programas de la
centralita que gestionan la
combustion (la conmutacion se
realiza automaticamente).
Programa O,-Regelprogramm=
Programa standard con Sonda O,
Programa TA-Regelprogramm=
Programa alternativo ante
interrupcion de la Sonda.

Valores teéricos configurados
Muestra los valores teéricos
introducidos por el usuario o por el
instalador

Valor tedrico:

TK S = Temperatura de la caldera
(Usuario)

TSmax = Temperatura maxima del
acumulador (Instalador)

TSmin = Temperatura minima del
acumulador (Instalador)

TKmin = Temperatura minima de la
caldera (Instalador)

02 S = Contenido remanente de
oxigeno de los gases de salida
(Fabricante)

€02 S = Contenido remanente de
diéxido de carbono de los gases de
salida (calculado segtn el valor
tedrico de O,)

Valores actuales reales

Muestra de los valores actuales
reales:

TK1 =Temperatura de la caldera
TSI =Temperatura del acumulador
TA I = Temperatura de los gases de
salida

02 I = Contenido remanente de
oxigeno de los gases de salida

€021 = Contenido remanente de
diéxido de carbono de los gases de
salida

Lambda = Relacién de aire de
quemado

ETA-F = rendimiento técnico del
quemado

Abgastemperatur

Muestra la temperatura maxima
alcanzada por los gases de salida.

Betriebsstunden

Muestra las horas de funcionamiento
en el modo “Produccion de calor
MARCHA".

Tiempo de espera

Muestra de la parte porcentual
correspondiente a horas de espera,
en relacién con las horas de
funcionamiento en modo “Produccién
de calor MARCHA".

Interrupciones

Muestra de la Ultima interrupcién.

Al pulsar la tecla “Seleccién mendy
confirmacién de valores” se abandona
el menu de informacién.

Configuraciones
Al seleccionar y confirmar los
apartados del menu

SELECCCION
CONFIGURACIONES

+_
<

Es llamado el menu de configuraciéon.

Configuracién del valor de la
caldera
En el indicador de texto aparece

+_
<

Valor tedrico caldera
TK S [°C] ##

2t

Pulsando la tecla “Mas” o “Menos”
puede ser modificado el valor.
Intervalo configurable: 70 - 85°C

Al pulsar la tecla “Seleccién mendy
confirmacién de valores” se modifica
el valor seleccionado y se avanza
hacia el nuevo apartado del mend.

Configuraciones del sistema
En el indicador de texto aparece

+ —
<

Cédigo de servicio
FIN

2t

Al pulsar la tecla “Mas” se avanza
hacia el menu de configuracion
reservado al instalador y al fabricante
(una informacién mas precisa se
encuentra en el Manual de
Instalacion).

Pulsando la tecla “Seleccién mendy
confirmacién de valores” se abandona
el menu de configuracién.

Si no se pulsa ninguna tecla en un
pericdo superior a 30 segundos se
abandona automaticamente el mend
de configuracién.



Test de deshollinador y test de seguridad
Test de los grupos

Limpieza
Test de deshollinador y test de Test de grupos Limpieza
seguridad Sélo posible en el modo “Generacién  (Produccién de calor “PARO")
Solo posible en modo “Caldera de calor PARQ”
ACTIVA” El test de grupos sélo se permite Vaciado de ceniza
Tras haber limpiado, arrancado y activarlo por razones de seguridad, si La caldera debe ser vaciada de ceniza
cargado la caldera adecuadamente, se no hay ningin combustible en la con regularidad tras 5 cargas (en
puede activar el modo de test de caldera. cualquier caso, al menos una vez por
deshollinador. Al seleccionar y confirmar el apartade semana), tanto la cdmara de carga
Tras la seleccién y confirmacién del del menu como la de ceniza.
apartado del menu

SELECCCION + — | Camara de carga

DEHOLLINADOR < caldera se apague y se debe proceder
a limpiar el fondo de la cAmara de
carga con el rascador y las aperturas
del aire primario con el gancho
atizador; asi se retira la ceniza a
través de la parrilla hacia el canal de
la llama. jDurante esta operacién no
se debe retirar la parrilla, con el
objeto de que no se atasquen las
aperturas del aire secundario del
quemador! Abrir la puerta de la
ceniza y retirar ésta del canal de aire y

SELECCCION + - DE GRUPOS < | Tras5 cargas se debe dejar que la

se invoca el desarrollo del testy
se llama al menu “Test deshollinador” puede ser comprobada la funcién de
y en el indicador de texto aparece los equipos.

Al pulsar la tecla “M3s” se activa la
funcién mostrada o el equipo
indicado.

TEST DEHOLLINADOR + -
FINAL

<

Pulsando la tecla “Mas” o “Menos” se
puede seleccionar si se quiere llevar a
cabo el test de de deshollinador a

Al pulsar la tecla “Menos” se
desactiva el equipo indicado.

otencia nominal o a carea parcial Al pulsar la tecla “Seleccién mendy del fordo de I cald :
p gap confirmacién de valores” se es elfondo de la caldera (ino retirar

(prueba de emisiones); o sise desea (14 cido al siguiente paso del test. 105 depésitos de brea de las
ejecutar el test de seguridad paredes laterales, sobre las
(comprobacién de STB y seguridad de aperturas del aire primario ni del
descarga térmica). Al pulsar la techa fondo de la calderal); cerrar la
“Seleccién mend y confirmacién de puerta de la ceniza. Tras ello arrancar
valores” se confirma la funcidn segln el manual de uso.

Si se pulsan simultdneamente las
teclas “Mas” y “Menos”, finaliza
anticipadamente el desarrollo del

. test.

elegida.

Canal de llama y depésito de ceniza
El test de deshollinador Tras cinco cargas (en cualquier caso
-Kaminfegertest- a potencia nominal una vez por semana) deben ser
-Nennleistung- se finaliza, limpiados de ceniza el canal de la
- tras el transcurso de 30 minutos llama y el depésito de ceniza. Si la
- Al alcanzar una temperatura caldera no se arranca en verano, es
superior a 88 °C (en espera) importante que no quede ninguna
- En modo de funcionamiento ceniza en ella (jdurabilidad!).
“Produccion de calor PARO”

Parrilla de combustién
El test de seguridad se finaliza, (semanalmente)
- Si la tecla “M3as” no es pulsada 30 Limpiar el fondo de la cdmara de
segundos carga, retirar la parrilla con el gancho
- Si se activa el limitador de y limpiar las aperturas de aire
temperatura de seguridad (STB) secundario y limpiar el alojamiento de
- Tras el transcurso de 60 minutos la parrilla. Prestar atencidon a que no
- En el modo de funcionamiento se atasquen las aperturas del aire
“Produccién de calor PARO” secundario del quemador.

Colocar de nuevo la parrilla.
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Limpieza de la centralita
Mantenimiento
Advertencias importantes

Superficies de intercambio (mensualmente)

Retirar la cubierta de
limpieza, subir
aproximadamente la chapa
de salida de gases y fijarla
con el gancho atizador.
Ahora se puede utilizar el
rascador para limpiar por
detras y por delante a través
de la puerta de la ceniza. Volver a colocar la chapa de
salida de gases (de lo contrario existe peligro de
sobrecalentamiento). Finalmente atornillar de nuevo con
precision la cubierta de limpieza.

Canal de aire (anualmente)

Desatornillar la cubierta del canal de aire y limpiarlo con
ayuda del rascador y de un aspirador.

Sonda O; (anualmente)

Desmontar la sonda O: aflojando la tuerca de fijacion,
limpiar la cabeza de la sonda con una escobilla, limpiar el
conducto de montaje y montar de nuevo la Sonda O, con
la empaquetadura (eventualmente renovada) hasta
dejarla bien fijada.
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Ventilador de aspiracién (anualmente)

Tras la finalizacién de la temporada de calefaccién,
desconectar de la red el ventilador tirando de la clavija
del enchufe. Desatornillar el ventilador y limpiar la
turbina con un cepillo y la ayuda de un aspirador.
Montar de nuevo el ventilador y enchufar de nuevo la
clavija.

Limpieza de la centralita

Para ello es imprescindible previamente desconectar el
interruptor principal de la calefaccién o la propia
centralita tirando de la clavija del enchufe a la red
eléctrica. Una limpieza apropiada del panel de
instrucciones de la centralita lambda control se puede
conseguir con un pafio himedo y producto
limpiacristales.

Cajas de aire (anualmente)

Retirar los enchufes de
los dos servomotores,
desmontar las
unidades de regulacién
(jsin desmantelar las
trampillas de
regulacién nilos
servomotores!).
Limpiar con aspirador
las cajas de aire y los canales de aire secundario con un
aspirador. Montar las unidades de regulacién de aire bien
selladas (eventualmente con nuevas empaquetaduras) y
enchufar.



Mantenimiento
(Produccion de calor en “PARO")

Camara de carga

Al finalizar la temporada de calefaccién se deben limpiar
el fondo de la cdmara de carga y las aperturas del aire
primario, mediante el empleo del rascador y el gancho.
Retirar la ceniza y los restos de lefia. Las adherencias de
brea en las paredes de la cdmara de carga no deben ser
retiradas.

Estanquidad de las puertas

s T — 1
i3

En caso de salga humo por las
puertas, hay que considerar que
se trata de un problema de falta
estanquidad por agotamiento
del propio material de sellado.
Las puertas son ajustables por el
lado de las bisagras y del cierre,
asi que pueden ser asentadas de
nuevo bien herméticas.

Estanquidad de la Sonda-O,

Ha de comprobarse que esta correctamente fijado el
atornillado de la Sonda-0O, hasta alcanzar su alojamiento
(en caso de que fuese necesario, aflojar empleando una
llave plana).

jAtencién el apretado debe realizarse a mano sin el
empleo de llaves!

Advertencias importantes

En relacién con la descarga de seguridad térmica

Si se supera la temperatura maxima admisible de la
caldera de 100 °C, el limitador de temperatura de
seguridad (STB) corta la corriente del circuito del
ventilador (consultar el apartado de rearmado del STB en
“Identificacién de fallos y cancelacién de interrupciones”).
Si continda subiendo la temperatura de la caldera, se abre
por si misma la “Valvula termomecénica” en el sensor de
temperatura. El agua fria fluye a través del
intercambiador de calor de la caldera y se capta el calor
excedente. Con ello se enfria el agua de la caldera y se
evita un estado de funcionamiento peligroso. Tras el
enfriamiento se puede controlar la presion de la
instalacion y, si fuese necesario, reponer la cantidad de
agua precisa.

Estado y presion del agua en el sistema de calefaccién
iSon imprescindibles los controles regulares!
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Pernos de cierre de la puerta

Los pernos de cierre de
la puerta deben ser
, lubricados regularmente

Para un funcionamiento correcto con reducidas
emisiones, la trampilla de salida de gases debe asentar
herméticamente en el marco (véanse las Instrucciones de
Instalacién).

Equipamientos de seguridad

El funcionamiento de los equipamientos de seguridad
deben ser comprobados anualmente por el instalador de
calefaccién o por otra persona autorizada. Han de ser
comprobados la valvula de seguridad y la descarga
térmica de seguridad.

iSe recomienda la formalizacién de un contrato de
mantenimiento con una empresa especializada!

Funciones de proteccién

Sila caldera pasa un largo periodo de tiempo sin
arrancar, debe ser limpiada a fondo (una informacién
mas precisa la encuentra en “Limpieza”).

La alimentacién de corriente mediante el interruptor
principal también debe ser garantizada en periodo estival,
aunque no se ponga en marcha la cadera.

Mediante sus funciones de proteccién integradas, puede
la centralita activar la ventilacién de la caldera y la
proteccién antigripaje de los equipos.

Durante las funciones de proteccién aparece en el
indicador

Funciones de proteccién
Por favor, espere




Determinacion de errores y subsanacion de interrupciones

Determinacién de erroresy
subsanacién de interrupciones

La centralita reconoce
automaticamente la sobrevenida de
interrupciones y gestiona un
programa alternativo dependiente de
la interrupcion o segin medidas de
seguridad.

Hay dos categorias de interrupciones:
o se ilumina el indicador de
“Interrupcion grave” o parpadea el
indicador de “Interrupciéon grave”.

Si se ilumina el indicador de
“Interrupcién” es imposible una
reconduccion de la situacion, o
tampoco es posible la conexién de
la generacién de calor y el indicador
de interrupcién es activado
automdaticamente:

Se ha activado el limitador de
temperatura de seguridad

STB activado
iRearmar!

Motivo: temperatura de la caldera
demasiado alta (falta de demanda de
calor, corte eléctrico, bombas o
valvulas averiadas). Tras la disipacién
de calor y la bajada de temperatura a
80 °C, se pulsa el botén de reconexién
del STB y con ello se rearma y se
confirma la interrupcién
automdaticamente.

Valor medido de temperatura de
salida de gases falso

Temp. salida de gases
Valor falso

Motivo: contactos de las clavijas,
conduccion del sensor, centralita,
sensor de salida de gases. Tras la
subsanacién del fallo, se pulsa la tecla
“Seleccién menu y confirmacién de
valores” y se confirma la interrupcién.
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Valor medido de temperatura de
caldera falso

Valor medido de temperatura de
acumulador falso

Temperatura caldera
Valor falso

Motivos: contactos de las clavijas,
conducciones del sensor, centralita,
sensor de temperatura de la caldera.
Tras la subsanacién del fallo, se pulsa
la tecla “Seleccién menuy
confirmacién de valores” y se
confirma la interrupcién.

Pérdida de datos de la centralita

Pérdida datos
Averia centralita

Motivo: averia de la memoria de
datos de la centralita. La centralita
debe ser reparada por el fabricante.

Parpadea el indicador
“Interrupcién grave”

En los siguientes casos de
interrupciones es posible la
reconduccién de la situacién o la
conexién de la generacién de calor
hasta la subsanacion de la
interrupcién. La interrupcion se
muestra en el indicador de texto , en
el modo de funcionamiento
“Produccién de calor PARQ” y tras
pulsar la tecla “Seleccién menu y
confirmacién de valores” aparece:

SauerstoffmeBwerte falsch

Oxigeno
Valor falso

Motivos: contactos de las clavijas,
conduccion de la sonda, Sonda-0, con
suciedad/consumida o atornillado de
la propia sonda O, y tubo protector
flojos, centralita. Llevar a cabo la
comprobacién de la Sonda-0; en el
test de equipos. Tras esta prueba, si
se obtiene el resultado “Sonde Okay”,
se borra automaticamente la
interrupcion.

jAdvertencia importante:

El test de equipos sélo se puede llevar
a cabo si ya no hay fuego en la
caldera, ni siquiera brasas residuales!

Temp. acumulador
Valor falso

Motivos: contacto de las clavijas,
conduccion del sensor, centralita,
sensor de temperatura del
acumulador.

Tras la subsanacién del fallo se
confirma la interrupcién pulsando la
tecla “Seleccién menu y confirmacién
de valores”.

Temperatura de la caldera
demasiado baja

Temp. caldera
Demas. baja [°Cl#

Motivos: contactos de las clavijas,
conducciones, valvula de retorno,
accionamiento, centralita.

Tras la subsanacién del fallo se
confirma la interrupcién pulsando la
tecla “Seleccién menu y confirmacién
de valores”.

Temperatura de salida de gases
demasiado alta

Temp. salida gases
Demas. alta [°C] ###

Motivo: La temperatura de salida de
gases ha sobrepasado los 300 °C.
Subsanacién segun lo indicado en las
paginas 5y 6 “Advertencia
importante”.

jLas intervenciones en la
instalacion eléctrica sélo se
autorizan a especialistas que sepan
llevarlas a cabo y solamente tras
haber dejado sin alimentacién
eléctrica la instalacion!



Instrucciones de servicio resumidas

centralita lambda control

Estado de funcionamiento Produccién de calor PARO

Warmeer
AUS - PARO

ugung - Produccién de calor |

AUSWAHL - SELECCION

==

INFORMATIONEN - INFORMACIONES *—

=S
r +

Informationen - Informaciones + - AUSWAHL - SELECCION ~ + —

ENDE - FIN - EINSTELLUNGEN - CONFIG. <—

-

02-Regelprogramm - Prog. Centralita’

Winterbetrieb - Invierno

Usuario:

- Informaciones
generales

- Configuracién de
temperatura teérica

Instalador: - Test de equipos

+

AUSWAHL - SELECCION
SOMMERBETRIEB - VERAN

UV

I

Kesselsollwert - Val. teérico cald; 7|

TK S (°C) ##

- Configuracién del
sistema

- -
+ +
TK S (°C) #H# AUSWAHL - SELECCION Service code mit - Cod. servicio +
TK 1 (°C) H# WINTERBETRIEB - INVIERN ENDE - FIN -
= e =
i3 EA
TS max (°C #H# AUSWAHL - SELECCION  * ~
TS | (°C) #hH AGGREGATETEST - TEST EQUIPO!
N
= == >
TK min (°C) H# AUSWAHL - SELECCION ~ + - Test 02 Sonde - Sonda + -
TS min (°C) #h# ENDE - FIN - Testende - Fin test (+&) <—
=
+
TA | (°C) #H# Primérpumpe - Bomba primaria + -
Héchstwert - Valor max. #hH# Testende - Fin test (+&-) -
=
+
02 (%) ## Rucklaufventil - Valv. retorno+ -
02 1 (%) ## Testende - Fin test (+&-) <—
[=]
+
co2 S (%) #HH Ventilator 1 - Ventilador 1+ -
CO2 | (%) #h# Testende - Fin test (+&) <
-

Betriebstunden - Horas funcionam.

#i#hH

Bereitschaft - Espera

#H# |

| Keine Storung - Sin interrupcion |

-—

m]]]]]]]]]]]]]]m]]]]]]]]]]] Sélo en el Sistema 1
E Sélo en el Sistema 1y 2
w2

12 de 14

Solo en el Sistema 3

Ventilator 2 - Ventilador 2+ -
Testende - Fin test (+&-) <—

Turdffner - Apert. puerta  + — |

Testende - Fin test (+&) <—

Primérmotor - Mot. primario + —
Testende - Fin test (+&-) <+

Sekundarmotor - Mot. secund. + -
Testende - Fin test (+&-) -

Ladeventil - Valv. carga
Testende - Fin test (+&-)

Testende - Fin test (+&) -

Belouchtung - lluminacién  + —
Testende - Fin test (+&-) <

LED Warmeerz. - LED Prod. calor
Testende - Fin test (+&-) v

LED Nachlegen - LED Recarga + -
Testende - Fin test (+&-) C==

LED Stdrung - LED Interrup. + -
Testende - Fin test (+&-) <

Umschaltkont. - Contacto alternor _|

-—

Y
Code Eingabe - Introd. cédigo + -
#it# -~

Sprache - Lengua =
D-E -~
Kesseltype - Tipo Caldera + -
Turbotec -
System - Sistema + -
Nr: 0 -~

Sind sie sicher? - ,Esta seguro?
NEIN - NO JA - sl -

Speicherfhler - Sens. acum. + — |

Linge - Largo en m 8 -

Speicherfihler - Sens. acum. + — |

Speichermin. - Min. acum.  + -
TS min (°C) 45 -—
Kesselmin. - Min. cald. =
TKmin (°C) 60 -—

TAmin (°C) 100

Abgastemp. min. - Min. sal. gas + -
-—

Rucklaufventil - Vélv. retomo+ -
(sec) 150 ==
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Instrucciones de servicio resumidas
centralita lambda control

Estado de funcionamiento Produccion de calor MARCHA Usuario: - Informaciones
generales
- Configuracién de
temperatura teérica

Instalador: - Test de
deshollinador

| WARMEERZEUGUNG - PRODUCCION DE CALOR__ -
EIN - MARCHA
AUSWAHL - SELECCION + -
INFORMATIONEN - INFORMACIONES4— | i
+
’
N\, | INFORMATIONEN - INFORMACIONES+ — AUSWAHL - SELECCION ~ + -
/7| enoe-Fn - -
— — ) . -
o+ A + Yy
AUSWAHL - SELECCION Kesselsollwert - Val. tedrico cald.
TK S (°C) ## t o
—
+
TK S (°C) ##.# AUSWAHL - SELECCION 4 Service code mit - Cod. servicio +
TK I (°C) ### WINTERBETRIEB - INVIERN! ENDE - FIN -
- ] -+ ¥
+
L Code Eingabe - INTR. cc‘mn‘so+
< <+ #H -
\ AUSWAHL - SELECCION  * ~ -
TS 1 (°C) KAMINFEGERT. - TEST DESHOLL.
N
< -— - >
¥ [ + 1
TK min (°C) #Ht# AUSWAHL - SELECCION ~ + - 4
TS min (°C} ### ENDE - FIN -
< - b <
-+ - Yy
TA | (°C) ### D L ) KAMINFEGERT. - TEST DESHOLL.
Hochstwert - VALOR MAX. ##.# ENDE - FIN -«
< <
02 S (%) ## KAMINFEGERT. - TEST DESHOLL._
02 | (%) ## NENNLEIST. - POT. NOMINAL o
TEST EN EJECUCION -«
I I \
C02 S (%) ### KAMINFEGERT. - TEST DESHOLL._
3 COo2 | (%) #itH# TEILLAST - CARGA PARCIAL
- TEST EN EJECUCION -
Lambda (/) ### KAMINFEGERT. - TEST DESHOLL._
ETA-F (%) #H##H SICHERHEITST. - TEST SEGUR,__
- TEST EN EJECUCION <
Betriebstunden - HORAS FUNC.
(h) i
-—
Bereitschaft - ESPERA
(%) #h4
-—
Keine Stérung - SIN INTERRUPCION
- | | S6lo en el Sistema 1y 2
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Anotaciones
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