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iHa llegado el momento!

Electricidad=F
agua caliente.
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HASTA AHORA
2 colectores separados
electricidad o calor

PHOTOVOLTAIK
SOLARTHERMIE
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4 ELECTRICIDAD iiiil CALOR

SUPERFICIE DE CUBIERTA
PRODUCCION ANUAL

6666 50¢

COLECTOR

TIEMPO DE INSTALACION
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AHORRO DE €O,

ADNA

LA NOVEDAD AHORA
1 colector hibrido
para electricidad + calor

PHOTOVOLTAIK

DE UN UNICO COLECTOR

DOBLE PRODUCCION ANUAL

B 100€

COLECTOR

MENOS TIEMPO DE INSTALACION
) ) @

AHORRO DE €O, MUY SUPERIOR




SOLAR[]\3

El colector mas eficiente

1X SUPERFICIE
2X PRODUCCION

Con el colector hibrido Solar One

se consigue simultaneamente
corriente eléctrica mediante la

luz y agua caliente mediante el
calor de nuestro Sol. Para ello
solo precisa la mitad de superficie
que dos sistemas separados.
Especialmente en el caso de
cubiertas de superficie limitada,
la mejor eleccion es el Solar One.

bajo el sol

MAS PRODUCCION ELECTRICA MADE IN AUSTRIA
QUE LOS COLECTORES STANDAD DE VARIADAS APLICACIONES

Los modulos fotovoltaicos Desarrollado y producido en Austria.
existentes llegan a alcanzar hasta La mas novedosa tecnologia combinada
90 °C de temperatura y con ello con mano de obra profesional y
producen un tercio menos de conocimientos innovadores son la
electricidad, dado que con el garantia de un acabado de producto
aumento de la temperatura se preciso.

reduce el rendimiento. El colector hibrido Solar One puede

El colector hibrido Solar One no combinarse con cualquier sistema.

se calienta porque es refrigerado
permanentemente por el agua
circulante. La ganancia es doble:
mas corriente y calor adicional.

Extremadamente fino.

| Rendimiento | Fxtremadamente eficiente.

71% | .
? Extremadamente bonito.

290 Wp

Potencia eléctrica

312 W

Potencia térmica

1682 x 1008 x 66 = 1,7 m?

Alto x Ancho x Espesor (mm)

42 kg

Peso

produced by
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Ha llegado el momento.

Los combustibles fésiles son accesibles de modo limitado.
Su extraccién dafia irremediablemente nuestro espacio vital
y nos hace dependientes de paises exportadores politicamente inestables.
Nuestra solucion: con el panel Solar One colocado sobre la cubierta
se produce electricidad y agua caliente que se consumen bajo cubierta.

SOLAR[2]\T4

El colector mas
eficiente bajo
el Sol

Planteamos su concepto energético individual, acorde con el objeto y con
con los recursos energéticos locales disponibles.
Con el colector hibrido Solar One se podra garantizar el mejor
aprovechamiento de la energia solar existente.

iLe damos nuestro consejo!

+34 981835669
belenus-natur@belenus-natur.com

www.belenus-natur.com_

BELENUS-NATUR
Rua Agustin Fdez. Oujo 15D - Baixo
15960 RIBEIRA




SOLAR[]Y3 GASOKOL 3F

Hoja de datos del
colector hibrido
06/2019

290 W, ¢ 812 W

potencia eléctrica potencia térmica

T ipotencia simultaneal )

4+ Allin ONE - + Tecnologia patentada

aprovechamiento solar perfecto ,
+ Gran potencia

+ Gran produccion térmica debido
al doble acristalamiento y camara <4 Made in Austria
con gas argon
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Lateral Trasera Captador



Dimensiones 1682 x 1008 x 66 mm?3

Peso 42 kg (lleno)

Células PV 60 células monocristalinas, 156 x 156 mm
Temperaturas de funcionamiento -40 a +95 °C

Conexién Tyco PV-Edge

Cable de conexién 2x500 mm /4 mm?

Clavija de conexién Conector PVST-MC, macho + hembra 4/ 6 (MC4)
Vidrio - Laminar Vidrio solar 2 x 3,2 mm, recubrimiento AR incl. argon
Lamina posterior Dun-Solar black / black

Material del captador Cu-Cu

Tipologia del captador Captador soldado por ultrasonidos, tubos soldados
Aislamiento térmico posterior Plancha aislante revestida TSP, 80 mm
Carcasa del colector Recipiente de Al

SDATOS ELECTRICOS 1ooor$nlﬁtrn’£SA?\nS¥5, 25 °C

Pot. nominal [P__] 290 Wp 0/0
Tension [Vmpp] 32,89V /\ 7 ,/\
Intensidad [I ] 8,82 A Rendimiento
Tension en reposo [V, ] 3942V

Intensidad de cortocircuito [l ] 9,36 A

Tensiéon maxima del sistema 1000V

Tolerancia t5%

Potenciaa T, (G =1.000 W/m } 812W

Sup. apertura / sup. bruta 1,559 m2/ 1,696 m?

Presién maxima 10 bar

Flujo nominal 100 - 200 I/h

Contenido del colector 1,11

Temperatura de reposo aprox. 95 °C

Factor de pérdidas a. , a, 5,490 W/mz2K, 0,0093 W/mz2K?

Conexién hidraulica 4xCU22mm

RENDIMIENTO ELECTRICO + TERMICO TOTAL=71,1%

Todos los datos sin compromiso.
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