CB - Caldera Industrial Compacta
Modelo CH

DISPONIBLE EN CUATRO MODELOS: 85, 105, 125Y 155 kW

Ventajas

. Emision de NOx extremadamente baja de
menos de 24 mg/kWh

. Gran rendimiento estacional

. Intercambiador de calor de acero inoxidable
. Modulacion completa de 1:5
. Hasta 16 calderas en cascada

. Gas natural o GLP
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Flexibilidad de la mano de un especialista en calefaccién. Disefio y tecnologia

Las calderas de alta eficiencia CB son lo mejor de ambos mundos. Sin ataduras. Un disefio estéticamente agradable
combinado con un intercambiador de calor de acero inoxidable robusto con 10 afios de garantia. La instalacion

no puede ser mas sencilla: el disefio compacto y ligero de las unidades CB les permite ser montadas en modo mural
incluso en los s6tanos mas pequefios. La pantalla abatible ofrece suficiente espacio para el mantenimiento de las unidades
y el control dispone de muchas opciones integradas, incluso un administrador de cascada de hasta 16 unidades. Sea
mediante control meteorolégico (outdoor reset), entrada 0-10V, ModBus u OpenTherm: las unidades CB tienen conexiones
estandar disponibles para todos las alternativas.

Caracteristicas y ventajas

» Gran pantalla LCD retroiluminada con informacién de texto completo, programacion y errores faciles de leer
» Paneles laterales de acero inoxidable extraibles para un mantenimiento e inspeccion sin complicaciones
 Disefio compacto que minimiza el espacio a ocupar y deja despejado el cuarto técnico

» Construccion liviana para montajes en la pared

» Ancho de 44 cm que facilita el acceso a través de cualquier puerta de paso

Controles de bomba

» Control PWM para bombas de velocidad variable

» Bomba de caldera

* Bomba del sistema

* Bomba de ACS

» Funcion de activacion eventual de la bomba

» Funcion de retardo de parada de la bomba

» Funcionalidad alternativa adicional para trampillas de aire y valvulas de 3 vias

Caracteristicas adicionales

 Proteccién contra heladas de dos niveles

* Proteccion de ciclo corto

» Potencia minima y maxima ajustable

» Funcion de incremento inmediato de temperatura

» Mdltiples niveles de seguridad

» Convertible a GLP

» Temperatura maxima de impulsién de 90°C

* Presion de la caldera hasta 6 bar

» Emision extremadamente baja de NOx, menos de 24 mg/kWh
en todos los modelos

* Relacion de modulacién hasta 1:5

Opciones de control externo y BMS

* Protocolo de conexién Modbus

« Control remoto 0-10 VCC de flujo por temperatura
« Control remoto 0-10 VCC de potencia de la caldera
 Disponible médulo IP para acceso telematico

Control de temperatura exterior

« Ajuste de compensacion con dependencia meteorolégica mediante
curvas ajustables visualizadas en una gréafica

« Desconexioén de la calefaccion por temperatura exterior

« Reduccién de temperatura nocturna

Muiltiples opciones de control de ACS

* Prioridad de ACS

* Prioridad de calefaccion

* Funcionamiento simultaneo de ACS y calefaccién

« Prioridad ACS con limitador de tiempo para calefaccion

» Opcion de control de intercambiador de calor de placas de ACS

* Programa anti-legionela cuando se usa un acumulador con sensor de temperatura



El sistema en cascada CB ofrece una amplia variedad de potencias de salida

El controlador de cascada integrado en las calderas CB permite que se conecten hasta 16 unidades en cascada y
s6lo con un Unico cable. Debido a que podemos suministrar el kit de cascada completo, no es preciso calcular las
secciones que necesita el conjunto de en cascada. Con nuestro kit, la instalacion de un sistema en cascada es rapida
y sencilla. Utilizando el bastidor de montaje, que tiene una altura maxima de marco de 1775 mm, el sistema se puede
colocar en los lugares mas inaccesibles.

Kit completo en cascada, hasta 6 calderas en linea (> 900 kW)

+ Bastidor de fabrica

» Compensador hidraulico de flujo y retorno
Colector de gas

e Compensador de baja velocidad

 Sensor de temperatura de impulsion

 Juego de conexion individual para cada caldera

Opciones del programa en cascada

Control de cascada integrado

» Control en cascada de hasta 16 calderas £©
« Indicacion remota de funcionamiento y demanda de calor desde cada caldera g“
» Cuatro modos de programa de potencia en cascada

Control en cascada tanto para calefaccién como para ACS

Control de secuenciacion y rotacion de calderas

Calderas

Bastidor de

Bomba
soporte

Conexiones

Grupo repartidor de
aguay gas

Desacoplador hidaulico




Especificaciones técnicas
Modelo [ CB-85-CH CB-105-CH CB-125-CH CB-155-CH

Entrada Nominal Min/Max (Neto G20) kW 15.4-81.7 18.6-97.3 23.6-119.4 35.0-145.3
Salida Nominal 80/60°C al 100% kw 14.9-79.1 18.0-94.2 22.9-115.6 33.9-140.9
Salida Nominal 50/30°C al 100% kw 16.0 - 85.1 19.5-101.3 24.7-124.7 36.4-151.0
Salida Nominal 37/30°C al 30% kw 16.6 - 88.4 20.2 - 105.5 25.6-129.4 38.0-157.8
Eficiencia 40/30°C DIN 4702 % Hasta 109 % en la gama CB

Modulacién 1/x 5 5 5 4
Consumo de gas (gas natural) m3/h 1.6-8.5 1.9-10.2 2.5-125 3.7-153
Consumo de gas (GLP) m3/h 0.6-3.2 0.8-39 1.0-4.8 1.6-5.7
CO, (Gas Natural) % 7.9-84 7.9-84 7.9-84 7.9-84
CO, (GLP) % 10 10 10 10
NOXx - Clase (EN483 / EN15420) 6 6 6 6

NOx segin EN15502 mg/kWh 231 213 2310 20.1
Control de llama Premezcla completamente modulante

Suministro de energia eléctrica V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Consumo de energia eléctrica w 190 280 280 280
Clase de proteccion IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Temp. max. de flujo de la caldera °C 90 90 90 90
Presién de trabajo Min/Max bar 1,0-6,0 1,0-6,0 1,0-6,0 1,0-6,0
Contenido de agua de la caldera | 5 6.5 8.3 10.4
Conexién de flujo/retorno (caldera) pulg. 1" 1" 1" 114"
Conexion de gas pulg. 34" 3" 3" 1"

Conexiones de suministro de aire / humos

Sistema coaxial mm 100/150 100/150 100/150 -
Sistema Twin Pipe - Sumin. aire/humos ~ mm 100-100 100-100 100-100 150-150
Dimensiones y peso

Altura mm 845 845 845 845
Ancho mm 440 440 440 440
Fondo mm 530 530 530 530
Peso en seco kg 77 79 83 86

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.
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